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1. Introduction 
Cette notice d’instructions est destinée à l’utilisateur et à l’agent de maintenance. 

 

Cette notice d’instructions est une partie intégrante de la machine. Elle doit être lue avec attention 
avant de l’utiliser car elle fournit des instructions importantes sur la sécurité d’installation, de l’emploi 
et de l’entretien. 

 

Pour votre sécurité, il est en très important que vous lisiez et observiez toutes les recommandations 
sur la machine et dans cette notice d’instructions. 

 

Les recommandations doivent être strictement suivies à tout moment lors de l’emploi et de l’entretien 
de la machine. Un manquement au suivi des guides et avertissements de sécurité de la notice 
d’instructions et sur la machines et / ou une utilisation différente de celle préconisée dans la notice 
d’instructions peut entrainer une défaillance de la machine et / ou des blessures. 

 

Veuillez conserver cette notice d’instructions avec la machine ou dans un endroit facilement accessible 
à tout moment pour vous y référer ultérieurement. Assurez-vous que tout le personnel impliqué dans 
l’utilisation de cette machine puisse la consulter. 

 

Utiliser toujours des composants et pièces fournies par FOTIA D.M.T. Le remplacement de composants 
ou de pièces autres que FOTIA D.M.T. peut entrainer une détérioration de la machine et mettre 
l’opérateur en danger. 
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2. Fiche machine 
2.1. Encombrement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Sortie électrique câble     B = Vidange eau    C = Sortie tuyau d’eau 

D = Tuyaux pompes dosseuses pour produits lessiviels et rinçage 

 

2.2. Caractéristiques :  
 

Dimensions (mm) 615x700x930(1540) 
Poids (Kg) 90 
Tension (U) 400V (3P+N+T) 
Puissance (W) 5800 
Fréquence (Hz) 50 

 

 

 

D 
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2.3. Manutention : 
 

La manutention doit être réalisée à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur.  
 
Attention à bien prendre la machine de part en part et au centre.  
 
Bien penser à protéger la machine avant la manutention.  
 
L’équipement doit être raccordé sur un départ en 16 ampère triphasé avec neutre protégé par un 
disjoncteur différentiel 30mA. 
 
 

2.4. Essai et examen initial avant-première utilisation : 

Vérifier que l’appareil soit stable. 

Vérifier que l’alimentation et l’évacuation en eau soient bien raccordée à l’appareil. 

Vérifier que l’alimentation électrique soit correctement raccordée. 

Contrôler la présence de fuite d’eau ou d’air. 

S’assurer que l’appareil soit bien raccordé en eau avant tout démarrage de l’appareil. 
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3. Fonctionnement 
3.1. Indentification :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Filtre 

1 : Tuyaux vidange 

3 : Tuyaux jets/gicleurs 

3 : Tuyaux jets/gicleurs  

4 : Plaque n° machine 
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3.2. Mode de fonctionnement :	 
 

(Nous préconisons de faire un cycle à vide en plaçant les tuyaux de produits lessiviels dans chaque 
bidon, afin que les tuyaux aient le temps de se remplir et se charger en produit.) 

1.  Appuyez sur le bouton I /O (A) de mise sous tension, le voyant lumineux sous tension (B) s'allumera. 

2. Maintenez le bouton descente panier (H) jusqu’à ce que le panier ait terminé sa descente, puis 
refermer le couvercle. 

* La machine atteint automatiquement le niveau d'eau préfixé dans le réservoir et alimente les 
radiateurs dans la chaudière, indiqué par le voyant chauffe.  

3. Ouvrez la porte de la machine et mettez directement la quantité préfixée de détergent (la poudre 
doit être une poudre industrielle sans mousse).  (Optionnel) 

  OU 

* Placer le tuyau de la pompe de liquide de lavage (tuyau vert) au fond d’un récipient contenant 
suffisamment de liquide de lavage. (optionnel) 

J      Bouton poussoir 
pour vidange 

        Bouton poussoir 
ON/OFF 

F      Affichage et contrôle de la 
température de lavage/cuve 
(°C) 0 à 40°C 

D   Bouton poussoir a 
impulsion départ cycle 

G   Affichage et contrôle 
de la température de 
rinçage (°C)   0 à 70°C 

B     Voyant « sous 
tension » 

E   Voyant « cycle en cours » C    Voyant « en 
chauffe » 

I      Bouton poussoir monte panier 

H     Bouton poussoir 
descente panier 

A 
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*Placer le tuyau de la pompe de liquide de rinçage (tuyau blanc) au fond d’un récipient contenant 
suffisamment de liquide de rinçage. (optionnel) 

4. Ouvrez le couvercle, maintenez le bouton monte panier (I), il sera automatiquement en position de 
départ. 

5. Placez les équipements dans les paniers en enlevant au préalable tous les restes solides afin 
d'obtenir le meilleur résultat de lavage, nous recommandons de laver les équipements avant que les 
particules ne sèchent sur leur surface, dans ce cas, laissez tremper les équipements dans de l'eau 
savonneuse avant de les introduire dans la machine. 

6. Maintenez enfoncer le bouton descente panier (H) et fermez le couvercle.  

7. Sélectionnez la température de lavage (F) (température de la cuve) : SET, choisir la température (de 
0°C à 40°C) puis SET. 

8. Sélectionnez la température de rinçage (G) : SET, choisir la température (de 0°C à 70°C) puis SET 

9. Lorsque le voyant chauffe (C) s'éteint, la machine est prête pour le lavage. 

9. Appuyez sur le bouton départ cycle (D) la machine effectue immédiatement le cycle de lavage 
(voyant « cycle en cours » allumée (E) ). Pour cette machine, le cycle de lavage est préréglé pour une 
durée de 10minutes. Puis, à la fin du cycle de lavage, le rinçage s’effectue automatiquement. 

ATTENTION : Lorsque la machine est en cours de fonctionnement, n’ouvrez pas le couvercle ! 

10. Si ouverture du couvercle lors du cycle en cours, le cycle s’interrompt immédiatement. Au besoin, 
pour rajouter ou enlever des équipements dans le panier, il faudra maintenir le bouton monte 
panier (I), puis descente panier (H) avant de relancer un départ cycle (D) pour une durée de 10 
minutes. 

11. L’extinction du voyant cycle (E) indique la fin du cycle. Ouvrez le couvercle, automatiquement le 
panier remonte en position initiale. Si ce n’est pas le cas, maintenez appuyé le bouton monte panier (I). 

12. En fin de cycle, la machine vidange automatiquement le trop plein d’eau (l’eau de rinçage). Vous 
pouvez recycler l’eau de la cuve restante pour effectuer d’autres cycles de lavage.  

13. Pour vidanger totalement la cuve, il faut enlever le filtre (pièce 2), puis le tuyau blanc (pièce 1), et 
appuyer sur le bouton Pompe vidange (J) pour accélérer la vidange.  

Il faut ensuite bien replacer correctement le filtre dans son logement.  

Pour enlever le tuyau blanc, le tirer vers le haut ou faire effet de levier avec un outil.  

ATTENTION : Ne pas deviser ou tourner le tuyau, cela pourrait dévisser l’écrou qui supporte la 
pompe ! 
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11. Pour démarrer un nouveau cycle, répétez les opérations en pensant bien à vérifier, de temps en 
temps, le niveau des bidons de produit de lavage et rinçage. Ils doivent contenir suffisamment de 
produit.   

13. Pensez à nettoyer régulièrement le réservoir en enlevant les restes solides, et à nettoyer le filtre 
(pièce 2). 

ATTENTION : Ne jamais utiliser la machine sans le filtre de protection de la pompe ! 

 

3.3. Dangers 
Bien que la machine soit sûre, les opérateurs doivent faire attention à éviter toute situation 
potentiellement dangereuse pour leur sécurité et pour celle d’autrui. 

  Danger électrique 

  Danger de pièce en température 

 

Il est interdit d’arroser la machine sous peine de détériorer le matériel électrique. 

Ne pas ouvrir la porte en cours de cycle de lavage/rinçage, risque de projections d’eau contaminé et 
détergente, risque pour les yeux. 


